
Kyselykaavake

Asuntoauton vetokoukku

FB UU-028

Ensimmäinen painos: 24.04.2006
Muutospäivä: 30.05.2023
Versio:  09

Tämän lomakkeen voit lähettää ainoastaan sähköpostilla.

Asiakasnumero(jos olemassa):

Sukunimi*, etunimi*: 

Yritys: 

Katu*, talonumero*: 

Postinro*, kaupunki*: maa*: 

Puhelin: 

Sähköposti*: 

Auton tiedot

Ajoneuvon valmistaja (esim. Fiat)*: 

Ajoneuvon malli (esim. Ducato X290)*: 

Korin valmistaja (esim. Dethleffs)*: 

Korin malli (esim. Advantage T 7051)*: 

Rakennusvuosi*:

Alustan numero: 

*Pakollinen kenttä

Posti: rameder. Vetokoukku Suomi Oy
Virkatie 7
01510 Vantaa
Suomi

Sähköposti: info@rameder.fi

Hyväksyn, että Rameder ja hänen yhteistyökumppanit voivat ottaa minuun tässä asiassa yhteyttä, joko sähköpostilla 
tai sitten puhelimitse. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa tulevaisuudessa.
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Vetotapa*:     etuveto  takaveto             neliveto

Akseliväli (etupyörän keskeltä takapyörän keskelle)*:

Peräylitys (alkuperäisen rungon päästä takapuskurin ulkoreunaan)*: 

Ajoneuvon erityisyyksiä (esim. nostotukijalat):

Etäisyys puskurin alareunasta ajorataan*: 

Rungon pidennyksen tiedot (jos olemassa)

Rungon pidennyksen nimitys (ks. tyyppikilpi): 

Etäisyys rungon pidennyksen viimeisestä reiästä takapuskurin ulkoreunaan:

Etäisyys rungon pidennyksen viimeisestä reiästä ajorataan (pystysuorassa):

Tarjoukseesi:
Vetokoukku kiinteä irrotettava
Asennus asennuksen kanssa ilman asennusta

Lähetä meille seuraavat tiedot/asiakirjat:

Kuva 1: Täytetty yhteystietolomake (sivu 1 ja 2) - kuvana, mieluiten WhatsApp-sovelluksella
Kuva 2: Matkustajan puoli - alkuperäisen rungon pää (hieman akselin takaa)
Kuva 3: Kuva 3: Kuljettajan puoli - alkuperäisen rungon pää (hieman akselin takaa)
Kuva 4: Rungon pidennyksen pää (jos olemassa) tai sivunäkymä puskurista
Kuva 5: Erityisyydet (esim. Nostotukijalat, harmaavesisäiliö, tms.)
Kuva 6: Kuva rekisteriotteesta

Kuva 2 (malli): Alkuperäisen rungon pää oikealla Kuva 3 (malli): Alkuperäisen rungon pää vasemmalla

Kuva 4 (malli): Rungon pidennyksen pää Kuva 5 (malli): Erityisyydet

*Pakollinen kenttä




