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Angaben zu dieser Montageanleitung @

Angaben zu dieser
Montageanleitung

Vorwort

Diese Montageanleitung hilft Ihnen bei der
* bestimmungsgemafien und

* sicheren

Montage des Fahrradtragers PREMIUM I,
PREMIUM Il PLUS oder PREMIUM Il

Pflichten im Umgang mit dieser

Montageanleitung

Jede Person, die diesen Fahrradtrager

* montiert,

* reinigt oder

* entsorgt,

muss den vollstéandigen Inhalt dieser Montageanleitung
zur Kenntnis genommen und verstanden haben.
Bewahren Sie diese Montageanleitung immer griffbereit
und sicher auf. Bei einer Weitergabe des Fahrradtragers
geben Sie die Montageanleitung mit.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Der Fahrradtrager PREMIUM II, PREMIUM II PLUS oder
PREMIUM Il dient dem Transport von max. zwei
(PREMIUM 11 / PLUS) bzw. drei Fahrradern (PREMIUM
). Er darf ausschlieRlich an Anhangerkupplungen mon-
tiert werden, die die Voraussetzungen erfiillen, die im Ka-
pitel Kupplungsvoraussetzungen genannt sind. Auferdem
darf auf keinen Fall die zuldssige Nutzlast des Fahrradtra-
gers uberschritten werden.

Zum bestimmungsgemalen Gebrauch gehért auch die
Beachtung aller Informationen in dieser Montageanleitung,
insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Je-
de andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman
und kann zu Sachschaden oder Personenschaden flhren.
Die EAL GmbH tUbernimmt keine Haftung fur Schaden, die
durch nicht bestimmungsgemafen Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise —
Erlauterung der Kategorien

In der Anleitung finden Sie folgende Kategorien von
Sicherheitshinweisen:

WARNUNG!

Personenschaden maglich:
Hinweise mit dem Wort WARNUNG! warnen
vor einer moglicherweise drohenden Gefahr.

Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod
oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT!

Personen- oder Sachschaden maglich:

A Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen
vor einer moglicherweise drohenden Gefahr.
Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte
oder geringfligige Verletzungen die Folge
sein.

Das Produkt oder etwas in der Umgebung
kénnte schwer beschadigt werden.

ACHTUNG!

Personen- oder Sachschaden maglich:

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen
A vor einer moglicherweise schadlichen

Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, kann das

Produkt oder etwas in der Umgebung
beschadigt werden.

HINWEIS

O Sonstige Hinweise:
Ndtzlicher Tipp. Erleichtert die Bedienung oder
Montage des Produkts oder dient zum
besseren Verstandnis.

Das jeweils verwendete Sicherheitssymbol ersetzt nicht
den Text des Sicherheitshinweises.

Lesen Sie deshalb den Sicherheitshinweis und befolgen
Sie ihn genau!



@ Lieferumfang / Technische Daten / Kupplungsvoraussetzungen

Lieferumfang

A = Fahrradtrager

B = 2 Schlissel

C = 2 Sicherheitsgurte fir Vorderrader, PREMIUM I
(3 Sicherheitsgurte fur Vorderrader, PREMIUM III)

D = 1 Sicherheitsgurt fir Fahrradrahmen

E = Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Kupplungsvoraussetzungen

WARNUNG!

Personenschaden durch Brechen der
Anhangerkupplung maoglich.
Durch Montage des Fahrradtragers an einer

Kupplung aus zu weichem Material kdnnte die

Kupplung brechen.

* Montieren Sie den Fahrradtrager nur an
eine Kupplung aus Stahl St52, Grauguss
GGb52 oder besserer Glite.

» Montieren Sie den Trager nie an einer
Kupplung aus Aluminium, anderen
Leichtmetallen oder Kunststoff.

PREMIUM I PREMIUM liI
PREMIUM Il PLUS
Artikel-Nr.: 11521 11522
Material: Stahl Stahl
: Aluminium Aluminium
Eigengewicht: 17 kg 21 kg
Nutzlast, max.: 60 kg 60 kg

Die max. Nutzlast des Fahrradtragers sowie die zuldssige
Stitzlast der Anhangerkupplung dirfen nicht Giberschritten
werden.

Das zulassige Gesamtgewicht, sowie die zulassige
Achslast des Fahrzeuges darf durch Fahrradtrager und
Ladung nicht tberschritten werden.

Beispiele fir PREMIUM Il / PREMIUM Il PLUS

max. Stiitzlast Eigengewicht max. Nutzlast
Anhéanger- Fahrradtrager | am Fahrradtrager
kupplung
50 kg 17 kg 33 kg
60 kg 17 kg 43 kg
75 kg 17 kg 58 kg
90 kg 17 kg max. 60 kg !

Beispiele fiir PREMIUM Il

max. Stitzlast Eigengewicht max. Nutzlast
Anhénger- Fahrradtrager | am Fahrradtrager
kupplung
50 kg 21 kg 29 kg
60 kg 21 kg 39 kg
75 kg 21 kg 54 kg
90 kg 21 kg max. 60 kg !

Montieren Sie den Fahrradtrager nur an Anhanger-
kupplungen, die folgende Eigenschaften besitzen:

Material:.............. mind. Stahl St52 oder Grauguss GG52
D-WeTti e >7,6 kN

Beachten Sie die Hinweise des Kupplungsherstellers.




Sicherheitshinweise @

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die Montageanweisung genau. Wenn Sie die
Anweisungen nicht befolgen, kann das zu Personen- und
Sachschaden fiihren.

Sollten Sie sich bei der Montage nicht sicher sein, bitten
Sie lhren Handler oder den Hersteller um weitere Informa-
tionen.

Weder Hersteller noch Handler haften fur Schaden, die auf
einen unsachgemafen Gebrauch oder eine unsachgema-
Re Montage zuruckzufiihren sind.

Kontrollieren Sie den Fahrradtrager und die dazu gehd-
rende Ladung regelmaRig! Sie sind dazu verpflichtet und
werden im Schadenfall haftbar gemacht.

HINWEIS

Fir diesen Fahrradtrager besteht eine
europaische Betriebsgenehmigung. Sie ist
diesem Trager beigelegt und muss bei
Gebrauch des Tragers mitgefuhrt werden.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlieren

der Fahrrader.

Das Fahren ohne Sicherheitsgurte kann zu

Unfallen fUhren.

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt den
korrekten und festen Sitz des Gurtes um
die Fahrrader und den U-Blgel des Tragers
(siehe Schritt 10).

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt den
korrekten und festen Sitz der beiden Gurte
um das Vorderrad und den Gurt um das
Hinterrad des Fahrrades.

» Spannen Sie die Gurte ggf. nach.

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob
die verwendeten Gurte unbeschadigt und
unverschlissen sind.

» Beschadigte oder verschlissene Gurte
mussen vor Fahrtantritt gegen
unbeschadigte Gurte ausgetauscht werden.
Es dirfen nur Gurte verwendet werden, die
von der EAL GmbH dafir zugelassen sind.

HINWEIS

Beim Fahren mit montiertem Fahrradtrager
gelten die gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften lber die Beférderung von Gitern
hinter lnrem Fahrzeug.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch

verandertes Fahrzeugverhalten.

Das Fahren mit dem Fahrradtrager beeinflusst

die Fahreigenschaften lhres Fahrzeugs.

» Passen Sie lhre Fahrgeschwindigkeit dem
neuen Fahrzeugverhalten an.

» Fahren Sie nie schneller als 130 km/h.

» Vermeiden Sie plétzliche und ruckartige
Steuerbewegungen.

» Achten Sie darauf, dass |hr Fahrzeug
langer ist als gewohnt.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch nicht

komplett montierten Fahrradtrager.

Das Fahren mit zusammengeklapptem

Fahrradtrager kann zu Unfallen flhren.

Die beweglichen Teile des Fahrradtragers

stellen im nicht fertig montierten Zustand eine

Gefahrenquelle dar.

+ Demontieren Sie den Fahrradtrager, wenn
Sie ihn nicht benétigen.

» Fahren Sie niemals mit
zusammengeklapptem Fahrradtrager.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch

Uberladen.

Das Uberschreiten der max. Nutzlast des

Fahrradtragers, sowie der zuldssigen Stitzlast

der Anhangerkupplung oder des zulassigen

Gesamtgewichts kann zu schweren Unféllen

fuhren.

» Beachten Sie unbedingt die Angaben zur
max. Nutzlast, zulassigen Stitzlast und
zulassigem Gesamtgewicht Ihres
Fahrzeugs. Uberschreiten Sie diese

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch

Uberstehende Teile.

Uber den Rand des Fahrzeugs bzw.

Fahrradtragers stehende Teile kénnen

wahrend der Fahrt Personen- oder

Sachschaden verursachen.

* Montieren Sie nur Teile, die nicht Uber den
Rand des Fahrzeugs herausragen.

Angaben keinesfalls.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch
Abdeckplanen.

Abdeckplanen erhéhen den Luftwiderstand.
Sie kénnen sich I16sen und umherfliegen, das
kann zu schweren Unfallen fihren.

* Benutzen Sie keine Planen.




@ Montage

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlieren
des Fahrradtragers.
Der Trager setzt sich nach der Befestigung

und einigen gefahrenen Kilometern erst richtig

auf die Kupplung.

« Kontrollieren Sie die Befestigung des
Tragers auf sicheren Sitz nach einigen
Kilometern.

» Fuhren Sie die Montage bei lockerem Sitz
neu durch.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch
Abbrechen des Fahrradtragers.

Das Fahren mit montierten Fahrradtrager in
unwegsamen Geléande kann zum Abbrechen
des Tragers fluhren.

« Benutzen Sie den Fahrradtrager nicht in
unwegsamem Gelande.

ACHTUNG!

Sachschaden durch 6ffnende Heckklappe.

Die Heckklappe konnte gegen den

Fahrradtrager schlagen und beschadigt

werden.

» Elektrische Heckklappen abschalten und
manuell betatigen.

» Klappen Sie den Fahrradtrager vor dem
Offnen der Heckklappe ab.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Montage des Kennzeichens am
Fahrradtrager

180°

ﬂ

[ o
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ACHTUNG!

Sachschaden durch hei3e Auspuffgase.
Es kénnen Schaden am Trager oder den
Fahrradern entstehen, wenn die

Auspuffmiindung direkt daran grenzt.
» Benutzen Sie ggf. eine Auspuffblende.




Montage @

Montage und Benutzung

Montage des Fahrradtragers an der
Anhéangerkupplung

Stellen Sie lhr Fahrzeug auf einer ebenen Flache ab.
Ziehen Sie die Handbremse an.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch

beschadigten Fahrradtrager.

Beschadigungen des Tragers z. B. durch

verbogene Teile, Risse oder Kratzer, schlieflen

die sichere Funktion des Tragers aus.

* Montieren Sie den Fahrradtrager nicht,
wenn Beschadigungen vorhanden sind.

* Gehen Sie wie im Kapitel Wartung
beschrieben vor.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust

des Fahrradtréagers wahrend der Fahrt.

Eine unsaubere oder schadhafte Verbindung

zwischen Fahrradtrager und

Anhangerkupplung kann zum L&sen des

Fahrradtragers fihren.

» Tauschen Sie eine schadhafte
Anhangerkupplung aus.

» Séaubern Sie die Anhangerkupplung von
Dreck, Staub und Fett.

HINWEIS

Bei Kupplungen befindet sich oft eine
Lackschicht auf der Kupplungskugel.

Fir den bestmdglichen Halt des Fahrrad-
tragers, sollte diese Lackschicht vorsichtig
entfernt werden. Beachten Sie die Hinweise
des Kupplungsherstellers.




@ Montage

A\

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch
ungesicherten Fahrradtrager.
Wird der Hebel nicht durch Abschliefien
gesichert, konnte sich der Fahrradtrager
wahrend der Fahrt vom Fahrzeug I6sen.
» Schlielen Sie den Fahrradtrager ab.
» Prifen Sie, ob Sie den Hebel
abgeschlossen und den Schllssel
abgezogen haben.
Durch das AbschlieRen beugen Sie auch
einem eventuellen Diebstahl des
Fahrradtragers vor.

A\

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust

des Fahrradtragers wahrend der Fahrt.

Eine lockere Verbindung zwischen Trager und

Anhangerkupplung kann zum Lésen des

Fahrradtragers fuhren.

» Prifen Sie den Fahrradtrager auf sichere
Befestigung.

» Wiederholen Sie bei lockerer Verbindung
die Arbeitsschritte 4 bis 8. Sollte sich keine
Besserung einstellen, muss evitl. der
Schnellverschluss nachgestellt werden,
siehe Kapitel Wartung.

A\

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch

ungesicherten Kennzeichenhalter.

Wird der Kennzeichenhalter nicht durch den

Verriegelungsbolzen gesichert, kdnnte er sich

wahrend der Fahrt [6sen.

1. Ziehen Sie den Verriegelungsbolzen
zurlick.

2. Klappen Sie den Kennzeichenhalter um, bis
er horbar einrastet.

3. Lassen Sie den Verriegelungsbolzen los
und lassen Sie ihn in der Bohrung des
Kennzeichenhalters einrasten.




Montage @

@\

CLICK!

WARNUNG!

Personenschaden durch nicht
Wahrgenommen werden von anderen
Verkehrsteilnehmern.

Fahren ohne funktionsfahige Beleuchtungsan-

lage kann zu Unfallen flihren.

« Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt die
korrekte Funktion der Beleuchtungsanlage.

» Wechseln Sie ggf. defekte Glihlampen
aus.

» Prifen Sie die Verbindung zwischen
Stecker und Kupplung.




@ Fahrrader montieren

Fahrrader montieren

ACHTUNG!

Personen- oder Sachschaden durch
herumfliegende Teile mdglich.
Nicht fest verschraubte Teile an den

Fahrradern kdnnen sich wahrend der Fahrt

|6sen.

» Entfernen Sie alle nicht fest mit dem
Fahrrad verbundenen Teile, wie z. B.
Luftpumpen, Fahrradtaschen,
Navigationsgerate, Batterien oder Akkus.

HINWEIS

Um das Fahrverhalten lhres Fahrzeugs zu

verbessern, montieren Sie am besten das
i | schwerste Fahrrad zuerst.

AuRerdem sollten Sie, wenn Sie nur ein

Fahrrad montieren, das Fahrrad in die

Schiene setzen, die sich am nachsten zum

Heck des Fahrzeugs befindet.

PREMIUM 2: 2x § =
PREMIUM 3: 3x

PREMIUM 2: 2x
PREMIUM 3: 3x
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Fahrrader montieren @
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WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlieren

der Fahrrader.

Das Fahren ohne Sicherheitsgurte kann zu

Unfallen fihren.

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt den
korrekten und festen Sitz des Gurtes um
die Fahrrader und den U-Bugel des Tragers
(siehe Schritt 10).

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt den
korrekten und festen Sitz der beiden Gurte
um das Vorderrad und den Gurt um das
Hinterrad des Fahrrades.

* Spannen Sie die Gurte ggf. nach.

+ Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob
die verwendeten Gurte unbeschadigt und
unverschlissen sind.

» Beschadigte oder verschlissene Gurte
mussen vor Fahrtantritt gegen
unbeschadigte Gurte ausgetauscht werden.
Es dirfen nur Gurte verwendet werden, die
von der EAL GmbH daflir zugelassen sind.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust

eines Fahrrads wahrend der Fahrt.

Eine lockere Verbindung zwischen Trager und

Fahrrad kann zum Lésen der Verbindung und

Verlust des Fahrrads flihren.

» Prifen Sie die Fahrrader auf sichere und
vollstandige Befestigung.

» Wiederholen Sie bei lockerer Verbindung
die Arbeitschritte 1 bis 10 dieses Kapitels.

12



Fahrradtrager kippen @

PREMIUM llII:
Montage drittes Fahrrad

HINWEIS

O Die Montage des dritten Fahrrads erfolgt mit
den freien Radstoppern am Reifen wie die

i | Befestigung des ersten und zweiten Fahrrads.
Zusatzlich wird das dritte Fahrrad mit dem
kurzen Rahmenhalter mit dem Rahmen des
mittleren Fahrrads verbunden.

Fahrradtrager kippen,
Zugang zum Kofferraum

ACHTUNG!

Sachschaden durch 6ffnende Heckklappe.

Die Heckklappe konnte gegen den

Fahrradtrager schlagen und beschadigt

werden.

» Elektrische Heckklappen abschalten und
manuell betatigen.

» Klappen Sie den Fahrradtrager vor dem
Offnen der Heckklappe ab.

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust

eines Fahrrads wahrend der Fahrt.

Das Fahren ohne Sicherheitsgurte kann zu

Unfallen fGhren.

Eine lockere Verbindung zwischen Trager und

Fahrrad kann zum L&sen der Verbindung und

Verlust des Fahrrads fuihren.

» Beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise
auf Seite 10.

VORSICHT!

Personen- oder Sachschaden durch plétzli-
ches Herunterklappen.
Korperteile oder Gegenstande, die sich beim

Herunterklappen unter oder vor dem Trager

befinden, kénnen gequetscht werden.

» Vergewissern Sie sich, dass sich nichts un-
ter dem Trager befindet.

» Achten Sie auf Ihren Kérper, besonders |h-
ren Kopf, halten Sie einen Sicherheitsab-
stand ein.

» Halten Sie den Trager beim Herunterklap-
pen am U-Bligel fest.

Loésen Sie mit dem Ful} die Verriegelung
(1.) und kippen Sie dann den Trager mit der
Hand nach unten (2.)

13



@ Fahrradtrager kippen / Demontage

VORSICHT!

Personen- oder Sachschaden durch
Heraufklappen moglich.
Korperteile oder Gegenstande, die sich

zwischen Trager und Fahrzeug befinden,

kénnen gequetscht werden.

» Vergewissern Sie sich, dass sich nichts
zwischen Trager und Fahrzeug befindet.

» Entfernen Sie alles im Zwischenraum von
Trager und Fahrzeug.

i

&\

CLICK!

N

Demontage des Fahrradtragers

WARNUNG!

Personen- oder Sachschaden durch Verlust
des Fahrradtragers wahrend der Fahrt
moglich.
Ein nicht hochgeklappter Fahrradtrager kann

zum AbreilRen des Tragers oder der Kupplung
fihren.

» Prifen Sie, ob der Fahrradtrager richtig
eingerastet ist. Rasten Sie den Trager ggf.
wie zuvor beschrieben ein.

» Klappen Sie den Trager vor der Fahrt hoch.

14




Tragen und Verstauen / Reinigung und Pflege @

Losen Sie zuerst den Verriegelungsbolzen hinter dem
Kennzeichenhalter.

Beim Entfernen des Fahrradtrégers gehen Sie
anschlieRend in umgekehrter Reihenfolge der Montage
vor.

Tragen des Fahrradtragers

Verstauen des Fahrradtragers in der
Aufbewahrungstasche

Reinigung und Pflege

Der Fahrradtrager kann mit einem milden
Reinigungsmittel, mit warmem Wasser und/oder einem
weichen Tuch gereinigt werden.

Entfernen Sie vorher groben Schmutz und Staub.
Benutzen Sie keine Losungsmittel oder ahnliche Reiniger,
da diese den Fahrradtrager beschadigen kénnen.

Lassen Sie den Fahrradtrager von alleine trocknen.
Benutzen Sie keinen Fén oder andere Heizgerate fir eine
Beschleunigung des Trocknungsvorgangs.

Reinigen Sie den Fahrradtrager im Kiistenbereich und
beim Einsatz bei Winterbedingungen regelmafig, um Salz
abzuspulen und die Haltbarkeit des Fahrradtragers zu
verlangern.

Lagern Sie den Fahrradtrager in langeren Zeiten ohne
Benutzung (z. B. Uber den Winter) trocken und geschutzt,
um die Lebensdauer zu verlangern.

15



@ Wartung / Entsorgung / Kontakt

Wartung

Prifen Sie vor jeder Fahrt den Fahrradtrager auf
Verschlei’. Insbesondere defekte Metallteile und
Spannriemen missen ausgetauscht werden.

Fir den Austausch der Teile wenden Sie sich an unseren
Kundenservice.

Jegliche Veranderung an Originalteilen und Materialien
oder an der Konstruktion des Fahrradtragers kann die
Sicherheit und Leistungsfahigkeit beeintrachtigen.

Die Stahlteile des Fahrradtragers wurden werksseitig
durch eine Pulverlackbeschichtung gegen Korrosion
geschutzt. Ist diese Lackschicht beschadigt, sorgen Sie
schnellstméglich fiir eine professionelle Beseitigung des
Schadens.

Bei normalen Bedingungen ist der Fahrradtréger nur zu
reinigen und ansonsten wartungsfrei.

Nachstellen des Schnellverschlusses
Fihren Sie diese Wartung nur durch, wenn sich der
Fahrradtrager, wie im Kapitel Montage beschrieben, nicht
fest auf der Anhangerkupplung montieren lasst.

* Nehmen Sie den Fahrradtrager von der
Anhangerkupplung ab, wie unter Demontage
beschrieben.

» Ziehen Sie die Staubschutzkappe ab.

» Losen Sie, wie auf der Abbildung zu sehen, die
Kontermutter etwas.

» Drehen Sie die Stellschraube eine viertel Umdrehung
hinein.

e Ziehen Sie die Kontermutter fest.

» Prifen Sie, ob der Trager nun fest auf der
Anhangerkupplung sitzt, wie unter Montage
beschrieben. Wenn nicht, wiederholen Sie die oben
beschriebenen Schritte.

16

Entsorgung

Fur die Entsorgung sind die értlichen, behoérdlichen
Vorschriften zu beachten.

Entsorgen Sie auch die Verpackung sortenrein in den
daflir vorgesehenen Sammelbehaltern.

Nahere Informationen erhalten Sie bei Ihrer kommunalen
Entsorgungsstelle.

Kontakt

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
GERMANY

Telefon: +49 (0) 202 - 429283-0
Telefax: +49 (0) 202 - 429283-20
E-Mail: info@eal-vertrieb.com



Steckerbelegung

Der Fahrradtrager ist mit einer Beleuchtungsanlage
ausgestattet. Diese wird mit einem 13 poligen Stecker an
der Steckdose der Anhangerkupplung angeschlossen.
Sollte Ihr Fahrzeug statt Gber einen 13 poligen nur Uber
einen 7 poligen Anschluss verfiigen sind hier die
entsprechenden Belegungen aufgefiihrt. Diese Information
ist nur fir die Umrlistung bei einem Fachbetrieb bestimmt.
Eine Umrustung durch nicht geschulte Personen ist nicht
zulassig.

7 Pin

1 Blinker links gelb
2 Nebelschlussleuchte blau
3 Masse weild
4 Blinker rechts grin
5 Schlussleuchte rechts braun
6 Bremsleuchten rot

7 Schlussleuchte links schwarz
8 Rickfahrleuchte grau
9 Nicht belegt

10 Nicht belegt

11 Nicht belegt

12 Masse

13 Nicht belegt

1/L | Blinker links gelb
2/54G | Nebelschlussleuchte blau
3/31 | Masse weild
4/R | Blinker rechts grin
5/58R | Schlussleuchte rechts braun
6/54 | Bremsleuchten rot
7/58L | Schlussleuchte links schwarz
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@ Anhang — Ubersicht Ersatzteile (Explosionszeichnung)
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Anhang — Ubersicht Ersatzteile (Tabelle) @

Pos. | Ersatzteil-Nr. Menge |Bezeichnung Pos. | Ersatzteil-Nr. Menge |Bezeichnung
vormontiert . vormontiert Selbstsichernde
1 11503 1 Lampe komplett Links 33 90320 4 Mutter M10
2 "Og'o‘ggge” 1 |Lampenschutz Links 34 "Og'o‘ggﬁ'e” 4 |U-Scheibe M10
3 | Vopnomet 4 |U-Scheibe M5 35 | Vognontert 4 |Innenscheibe M10
vormontiert vormontiert Inbusschraube
4 90837 4 |Hutmutter M5 36 90858 2 |M10 X 80mm
festmontiert vormontiert Inbusschraube
5 00838 2 Lampenversenkung 37 90858 4 M10 x 80mm
vormontiert " N festmontiert Federn zu
6 90839 8 Schraube M5 x 20 mm 38 90859 2 |Verriegelung Nr. 39
7 voggcz)ggert 8 ,\U/Irslti”zeg?;e'be 39 fesérggg(t)lert 1 Abklappverriegelung
vormontiert . vormontiert Trittschutz
8 00844 2 Abdeckkappe Griffhalter A 40 90861 1 fiir Verriegelung
9 fes;ggzit)’lert 4 Aluminium Radschiene 41 voggggﬂert 1 Kennzeichenhalter
10 vorémogztzlert 2 Tragergriffabdeckung 42 fesérggg:t)‘l ert 2 Kennzeichenfeststeller
festmontiert vormontiert Kunststoffabdeckung
" 90872 8  |Schraube 43 90871 1 |Radschiene
festmontiert . festmontiert
12 00844 2 Abdeckkappe Griffhalter B 44 90856 1 Bolzen
13 vormontiert 4 Radblocker mit 45 festmontiert 1 Kennzeichenhalter-
90845 Spannband 90866 verriegelung
14 voggcs)?gert 4 Fligelmutter M6 46 fesgggg;lert 1 Halter Verriegelung
vormontiert Kulissenschraube vormontiert Kunststoffabdeckung
15 4 47 1
90846 M6 X 20mm 90870 Radschiene
16 | "goaar | 4 |Alscens innen 8 | “oges | 1 |LampenschuzRechis
17 vo:nggert 1 Rahmenhalter Lang 49 vor1rr11c5)8t2iert 1 Lampe komplett Rechts
18 v%r;‘g%rgtiert 1 Rahmenhalter kurz
19 festmontiert 1 Tragertischhalterung und
90848 U-Bugel
20 vog‘ggzgert 2 Verschlussbolzen M10
21 | vognorter 2 |U-Scheibe M10
22 | vognonter 2 |Auflagenpuffer
23 festmontiert 1 Grundrahmen mit
90851 Schnellverschluss
24 vormontiert P Selbstsichernde
90320 Mutter M10
25 vormontiert 4 Stopfen
90020 60mm x 25mm
26 vorgrgggtzlert 3 Standfuss Kunststoff
27 vormontiert 3 Schraube Standfuss
90853 M6 x 40mm
28 vormontiert 9 Inbusschraube
90854 M8 x 45mm
29 vormontiert 4 Stopfen zu Nr. 19
90855 35mm x 35mm
0 | vegnonrer 2 |U-Scheibe M8
31 vormontiert 5 Selbstsichernde
90255 Mutter M8
32 vorémoggteiert 8 Abdeckkappe Scharnier
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Bicycle carrier PREMIUM 11 / 1l PLUS / 1l

Operating instructions

PREMIUM lI
Item no. 11521

PREMIUM Il PLUS
Item no. 11523

PREMIUM Il
Item no. 11522
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Information on these operating instructions

Information on these operating
instructions

Foreword

These fitting instructions will assist you with the
* proper and

* safe

fitting of the PREMIUM bicycle carrier.

Obligations regarding these fitting

instructions

Every person who

« fits,

* cleans or

« disposes of

this bicycle carrier must have taken note of and
understood the complete contents of these fitting
instructions.

Keep these fitting instructions ready-to-hand and safe at
all times. Hand on these fitting instructions when removing
or passing on the bicycle carrier.

Proper use

The bicycle carrier is used for the transport of max. two
bicycles. It must be mounted only on trailer couplings
which meet the requirements specified in the chapter
“Coupling requirements”. The permissible carrying
capacity of the bicycle carrier must not be exceeded under
any circumstances

roper use also includes the observation of all information
provided in these fitting instructions, and in particular the
safety instructions. Any other form of use constitutes
improper use, and can result in personal injury or material
damage.

EAL GmbH accepts no liability for damage resulting from
improper use.

Safety instructions —
Explanation of the categories

You will find in these instructions the following categories
of safety instructions:

WARNING!

Personal injury possible:

Instructions under the heading WARNING!
warn of potentially impending danger.
Failure to avoid such danger may result in
serious or even fatal injuries

CAUTION!

Personal injury or material damage possible:
Instructions under the heading CAUTION
warn of possibly impending danger.

Failure to avoid such danger may result in
slight or minor injuries.

The product or other nearby objects may be
severely damaged.

ATTENTION!

Personal injury or material damage possible:
Instructions under the heading ATTENTION
warn of a potentially harmful situation.

Failure to avoid such situations may result in

damage to the product or other nearby
objects.

NOTE!

Other instructions:

Useful tip. Facilitates the operation or fitting of
the product or serves for better understanding.

The safety symbol used does not replace the text of the
safety instruction.
Read the safety instruction and follow it exactly!
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Scope of delivery / Technical data / Coupling requirements

Scope of delivery

A = Bicycle carrier

B = 2 keys

C = 2 safety straps for front wheels, PREMIUM Il
(3 safety straps for front wheels, PREMIUM I11)

D = 1 Safety strap for bicycle frame

E = Transport bag

Technical data

PREMIUM Il

PREMIUM Il PLUS PREMIUM I
Item no.: 11521 11522
Material: Steel Steel
: Aluminium Aluminium
Weight: 17 kg 21 kg
Carrying 60 kg 60 kg
capacity, max.:

The max.carrying capacity of the bicycle carrier and the
permissible bearing load of the trailer coupling must not be
exceeded.

The bicycle carrier and load must not exceed the
permissible overall weight, or the permissible axle load of
the vehicle.

Examples for PREMIUM Il / PLUS

Max. bearing Weight
load Trailer Bicycle carrier

Max. carrying
capacity on

coupling bicycle carrier
50 kg 17 kg 33 kg
60 kg 17 kg 43 kg
75 kg 17 kg 58 kg
90 kg 17 kg max. 60 kg !
Examples for PREMIUM Il
Max. bearing Weight Max. carrying
load Trailer Bicycle carrier capacity on
coupling bicycle carrier
50 kg 21 kg 29 kg
60 kg 21 kg 39 kg
75 kg 21 kg 54 kg
90 kg 21 kg max. 60 kg !

24

Coupling requirements

WARNING!

Personal injury is possible due to breakage of

the trailer coupling.

The coupling could break if the bicycle carrier

is fitted to a coupling made of too soft a

material.

» Fit the bicycle carrier only to a coupling
made of steel St52, grey cast iron GG52 or
higher quality.

* Never fit the bicycle carrier to a coupling

made of aluminium, other light metals or
plastic.

Fit the bicycle carrier only to trailer couplings with the
following properties:

Material:............... min. steel St52 or grey cast iron GG52
D-vValU€:...cooeeiieeee e >7,6 kN

Note the instructions of the coupling manufacture.



Safety instructions

Safety instructions

ollow the fitting instructions carefully. Failure to follow the
instructions can lead to personal injuries and material

damage.

If you are not sure about correct fitting, ask your dealer or
the manufacturer for further information.

Neither the manufacturer nor dealer are liable for
damages which are due to improper use or fitting.

Check the bicycle carrier and the load regularly: you are
required to do so and may be held liable in case of

damage.

NOTE

European operating approval has been
obtained for this bicycle carrier. This is
supplied with the carrier, and must be carried
when using the carrier.

A\

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of the bicycles.

Carrying bicycles without using the safety

straps can lead to accidents.

» Before the start of every journey, check the
correct and firm attachment of the strap
around the bikes and the U-shaped bracket
of the carrier (see Step 10).

» Before the start of every journey, check the
correct and firm attachment of both straps
around the front wheel, and the strap
around the rear wheel of the bicycle.

» Tighten the straps if necessary.

» Before the start of every journey, check that
the straps are not worn or damaged.

*  Worn or damaged straps must be replaced
with undamaged straps before the start of
the journey. The straps used must be
approved by EAL GmbH.

—lo

NOTE

The legal regulations and provisions on the
transport of goods on the back of your vehicle
apply when driving with a mounted bicycle
carried.

WARNING!

Personal injury or material damage due to

changed vehicle driving characteristics.

Driving with the bicycle carrier fitted will affect

the driving characteristics of your vehicle.

» Adjust your speed to the new driving
characteristics.

* Never exceed a speed of 130 km/h.

» Avoid sudden and jerky steering
movements.

» Remember that your vehicle is longer than
usual.

WARNING!

Personal injury or material damage due to

incompletely fitted bicycle carrier.

Driving with a folded bicycle carrier can lead to

accidents.

The moving parts of bicycle carrier constitute

a source of danger if not properly fitted.

* Remove the bicycle carrier if it is not
needed.

» Never drive with a folded bicycle carrier.

WARNING!

Personal injury or material damage due to

overloading.

Exceeding the max. carrying capacity of the

bicycle carrier or the permissible bearing load

of the trailer coupling or the permissible
overall weight can lead to serious accidents.

» Observe the information on the max.
carrying capacity, permissible bearing load
and permissible overall weight of your
vehicle. Never exceed these specifications.

WARNING!

Personal injury or material damage due to

projecting parts.

Parts projecting beyond the edge of the

vehicle or bicycle carrier can cause personal

injury or material damage when driving.

» Fit only such parts which do not project
beyond the edge of the vehicle or bicycle
carrier.

WARNING!

Personal injury or material damage due to
tarpaulins.

Tarpaulins increase the air resistance. They
can become loose and fly about leading to
serious accidents.

* Never use tarpaulins or covers.
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Fitting

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of the bicycles.

After the attachment, the carrier first settles

properly into the coupling after driving several

kilometres.

» Check the attachment of the carrier for
secure attachment after driving several
kilometres.

* Redo the attachment if it is loose.

A\

WARNING!

Personal injury or material damage due to the

breaking off of the bicycle carrier.

Driving with a mounted bicycle carrier over

difficult terrain can lead to the carrier breaking

off.

* Do not use the bicycle carrier when driving
over difficult terrain.

A\

ATTENTION!

Material damage due to opening tailgate.

The tailgate could impact against the bicycle

carrier and be damaged.

» Switch off electric tailgates and operate
them manually.

* Fold down the bicycle carrier before
opening the tailgate.

Before first use

Fitting the registration plate to the
bicycle carrier

180°

ﬂ

[ o

5

A\

ATTENTION!

Material damage due to hot exhaust gases.
Damage can be caused to the bicycle carrier
or the bicycles if the exhaust pipe is too close.
» Fit an exhaust deflector if necessary.
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Fitting and use

Fitting the bicycle carrier to the trailer
coupling

» Park your vehicle on a level surface.

* Apply the handbrake.

WARNING!

Personal injury or material damage due to
damaged bicycle carrier.
Damage of the carrier, e.g. by bent parts,

cracks or scratches, prevent the safe

operation of the carrier.

» Do not fit the bicycle carrier if it is damaged
in any way.

* Proceed as described in the chapter
“Maintenance”.

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of the bicycle carrier during the journey.

A faulty or defective connection between the

bicycle carrier and trailer coupling can lead to

the detachment of the bicycle carrier.

* Replace the trailer coupling if it is damaged.

» Clean the trailer coupling of dirt, dust and
grease.

NOTE

O There is often a layer of paint on the coupling

ball.

For the best possible attachment of the bicycle
carrier, this paint coating should be carefully
removed. Note the instructions of the coupling
manufacturer.
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Fitting

WARNING!

Personal injury or material damage due to
unsecure bicycle carrier.
If the lever is not secured by locking, the

bicycle carrier could become detached from

the vehicle during the journey

* Lock the bicycle carrier.

» Check that you have locked the lever and
removed the key.

Locking the bicycle carrier also prevents its

possible loss by theft.

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of the bicycle carrier during the journey.

A loose connection between the bicycle carrier

and trailer coupling can lead to detachment of

the bicycle carrier.

» Check the bicycle carrier for secure
attachment.

* Repeat steps 4 to 8 in the event of a loose
connection. If this brings about no
improvement, the quick-fastener may need
to be adjusted, see chapter “Maintenance”.

A\

WARNING!

Personal injury or material damage due to

unsecure registration plate holder.

If the registration plate holder is not secured

by the locking bolt, it could become detached

during the journey.

1. Withdraw the locking bolt.

2. Fold down the registration plate holder until
it is heard to engage.

3. Release the locking bolt and allow it to
engage in the hole in the registration plate
holder.
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@\

CLICK!

WARNING!

Personal injury due to not being seen by other
road-users.
Driving with a defective lighting system can

lead to accidents.

» Check the correct operation of the lighting
system before the start of every journey.

* Replace any defective bulbs.

» Check the connection between the plug
and coupling.
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Mounting bicycles

Mounting bicycles

ATTENTION!

Personal injury or material damage possible
due to loose parts.
Improperly tightened parts on the bicycles can

become loose during the journey.

* Remove all parts not firmly attached to the
bicycle, such as bicycle pumps, panniers,
navigation devices or batteries.

NOTE

O In order to improve the driving characteristics
of your vehicle, mount the heavier bicycle first.

i | If carrying only one bicycle, this should be
mounted in the rail closest to the rear of the
vehicle.

PREMIUM 2: 2x
PREMIUM 3: 3x

PREMIUM 2: 2x
PREMIUM 3: 3x
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Mounting bicycles
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Mounting bicycles

A\

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of the bicycles.

Carrying bicycles without using the safety

straps can lead to accidents.

» Before the start of every journey, check the
correct and firm attachment of the strap
around the bikes and the U-shaped bracket
of the carrier (see Step 10).

» Before the start of every journey, check the
correct and firm attachment of both straps
around the front wheel, and the strap
around the rear wheel of the bicycle.

» Tighten the straps if necessary.

» Before the start of every journey, check that
the straps are not worn or damaged.

* Worn or damaged straps must be replaced
with undamaged straps before the start of
the journey. The straps used must be
approved by EAL GmbH.

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss

of a bicycle during the journey.

A loose connection between the bicycle carrier

and bicycle can lead to detachment of the

connection and loss of the bicycle.

» Check the bicycles for secure and complete
attachment.

* Repeat steps 1 to 10 of this chapter in the
event of a loose connection.
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Tilt bicycle carrier

PREMIUM lil:
Assembly of a third bicycle

NOTE

O The assembly of a third bicycle is done using
the free wheel stoppers on the tyres as with

i | the attachment of the first and second
bicycles. The third bicycle is additionally
connected to the centre bicycle frame with the
short lock bracket.

WARNING!

Personal injury or material damage due to loss
of the bicycle carrier during the journey.
Carrying bicycles without using the safety
straps can lead to accidents.

A loose connection between the bicycle carrier
and bicycle can lead to detachment of the
connection and loss of the bicycle.

» Carefully observe all warnings on page 30.

Tilting the bicycle carrier, access to the
luggage space

ATTENTION!

Material damage due to opening tailgate.
The tailgate could impact against the bicycle
A carrier and be damaged.
» Switch off electric tailgates and operate
them manually.

» Fold down the bicycle carrier before
opening the tailgate.

CAUTION!

Personal injury or material damage due to

sudden folding down of the carrier.

Body parts or objects under or in front of the

carrier when it is folded down may be trapped.

» Make sure that there is nothing under the
carrier.

» Keep all body parts, and particularly your
head, clear, and maintain a suitable safety
distance.

» Hold the carrier by the U-bracket when
folding it down. With your foot loosen the
locking device (1.) and then tilt the carrier
downward with your hand (2.)
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Tilting the bicycle carrier / Dismantling

CAUTION!

Personal injury or material damage possible
when folding up the carrier.
Body parts or objects between the carrier and

the vehicle when it is folded up may be

trapped.

* Make sure that there is nothing between
the carrier and the vehicle.

* Remove any objects between the carrier
and the vehicle.

&\

CLICK!

i

N

Dismantling the bicycle carrier

WARNING!

Personal injury or material damage possible
due to loss of the bicycle carrier during the
journey.
A bicycle carrier which is not folded up can
result in detachment of the carrier or the
coupling.
» Fold the carrier up before the start of the
journey.
» Check that the bicycle carrier is correctly
engaged and the rotary knob is set to
“locked”. Lock the carrier if necessary as
described above and set the rotary knob to
“locked”.
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Carrying and stowing / Cleaning and care

First release the locking bolt behind the registration plate
holder.

Carrying the bicycle carrier

To dismantle the bicycle carrier, proceed in the reverse
order to fitting

Stowing the bicycle carrier in the
transport bag

Cleaning and care

The bicycle carrier can be cleaned with a mild cleaning
agent, with warm water and/or a soft cloth.

First remove any coarse dirt and dust. Do not use any
solvents or similar cleaning agents, since these can
damage the bicycle carrier.

Leave the bicycle carrier to dry on its own. Do not use any
electrical driers or other heating equipment to speed up
the drying process.

Clean the bicycle carrier regularly when used in coastal
areas or in winter conditions in order to wash off any salt
and prolong the service life of the bicycle carrier.

Store the bicycle carrier in a dry and protected area when
not used for extended periods (e.g. over winter) in order to
prolong the service life of the bicycle carrier.
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Maintenance / Disposal / Contact

Maintenance

Check the bicycle carrier for wear before the start of every
journey. Defective metal parts and straps in particular must
be replaced.

Please refer to our customer service for the replacement
of parts.

Any modification of original parts and materials or the
construction of bicycle carrier can adversely affect its
safety and serviceability.

The steel parts of the bicycle carrier are protected in the
works against corrosion by a powder-paint coating. If this
paint coating is damaged, please have the damage
rectified professionally as soon as possible.

Under normal conditions and use, the bicycle carrier only
requires cleaning, and is otherwise maintenance-free.

Adjustment of the quick-fastener

Carry out this maintenance operation only if the bicycle

carrier cannot be fitted firmly to the trailer coupling, as

described in the chapter “Fitting”.

* Remove the bicycle carrier from the trailer coupling, as
described under “Dismantling”.

* Remove the dust protection cap.

» Loosen the locking nut slightly, as shown in the
illustration.

» Screw in the setting screw one quarter of a turn.

» Tighten the locking nut.

» Check whether the carrier is now firmly seated on the
trailer coupling, as described under “Fitting”. If not,
repeat the above steps.

36

Disposal

Local regulations must be observed for the disposal of the
product.

The packaging should also be sorted by type and
disposed of in the relevant collection containers.

Further information is available from your communal
disposal point.

Contact

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
GERMANY

Telephone: +49 (0) 202 - 429283-0
Telefax: +49 (0) 202 - 429283-20
E-mail: info@eal-vertrieb.com



Appendix
Plug assignment 13 Pin
The bicycle carrier is equipped with a lighting system. This Y —

is connected to the socket on the trailer coupling with a13-
pin plug. If your vehicle has a 7-pin connection instead of

a 13-pin one, the corresponding assignments are listed
below. This information is only for the retrofitting by a
specialised dealer. A retrofitting by non-trained persons is

not permitted.

7 Pin

Not assigned

Not assigned

Not assigned

Earth

1/L  |Blinker left yellow
2/54G |Rear fog light blue
3/31 |Earth white
4/R |Blinker right green
5/58R | Taillight right brown
6/54 |Brake light red
7/58L | Taillight left black

Not assigned

1 Blinker left yellow
2 |Rear fog light blue
3 |Earth white
4 |Blinker right green
5 |Taillight right brown
6 |Brake light red

7 | Taillight left black
8 |Reserving light grey
9

10

11

12

13
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Appendix — Spare parts overview - Exploded drawing
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Appendix — Spare parts overview - Table

Pos. | Spare part no. | Quantity Designation
33 pre-assembled 4 "Self-locking nut M10"
90320
34 pre-assembled 4 Washer M10
90321
35 pre-assembled 4 Inner pane M10
90857
36 pre-assembled 2 "Allen wrench
90858 M10 x 80mm"
37 pre-assembled 4 "Allen wrench
90858 M10 x 80mm"
38 permanently 2 "Spring for locking
assembled 90859 no. 39"
39 permanently 1 Fold up locking
assembled 90860 mechanism
40 pre-assembled 1 "Kick plate for locking
90861 mechanism"
pre-assembled . )
41 90864 1 Registration plate holder
permanently . .
42 assembled 90863 2 Registration plate lock
43 pre-assembled 1 Registration plate
90871 mounting
permanently
4 | assembled 90856 1 Bolts
"Registration plate
permanently 3 .
45 | assembled 90866 1 bracket- locking
mechanism
permanently . .
46 assembled 90867 1 Holder locking mechanism
pre-assembled ) )
47 90870 1 Plastic cover wheel rail
48 pre-assembled 1 Lamp guard right
90869
49 pre-assembled 1 Lamp complete right

11502

Pos. | Spare part no. | Quantity Designation
1 pre-z-;s%%rgbled 1 Lamp complete left
2 pre—%%sfggbled 1 Lamp guard left
3 pre‘%%sgzb'ed 4 Washer M5
pre-assembled
4 00837 4 Capped nut M5
permanently :
5 assembled 90838 2 Lamp countersink
6 Pre-aseernPied 8 ['Screw M5 x 20 mm"
7 pre‘%%szzrzb'ed 8 Washer M5
8 pre-assembled 2 Cover cap handle bracket
90844 '
9 asspeer;nl;ﬁ;jegg)é% 4 Aluminium wheel rail
10 pre-as\)%séinzwbled 2 Carrier handle cover
permanently
" assembled 90872 8 [Screw
12 permanently 2 Cover cap handle bracket
assembled 90844 0
13 pre-assembled 4 Wheel blocker with
90845 tension belt
14 pre-aseembled 4 |wingnutme
15 pre-assembled 4 "Setting screw
90846 M6 x 20mm"
16 pre-assembled 4 "End cap aluminium rail
90847 interior"
17 pre-af:gglgled 1 Lock bracket long
18 pre—::szzn;bled 1 Lock bracket short
19 permanently 1 Carrier table bracket and
assembled 90848 U-bracket
20 pre‘%%%i“;b'ed 2 Locking pin M10
pre-assembled
21 90321 2 Washer M10
22 pre—%sossesrgbled 2 Bearing pad
23 permanently 1 Base frame with quick
assembled 90851 release
24 pre‘zsoséeznab'ed 2 "Self-locking nut M10"
25 pre-assembled 4 "Stopper
90020 60mm x 25mm"
26 pre‘zsosé%";b'ed 3 Foot plastic
27 pre-zsossesn;bled 3 Screw foot M6 x 40mm
28 pre-assembled 2 "Allen wrench
90854 M8 x 45mm"
29 pre-assembled 4 "Stopper for no. 19
90855 35mm x 35mm"
30 pre-i’%sztzrgbled 2 \Washer M8
pre-assembled N : "
31 90255 2 Self-locking nut M8
32 pre-assembled 8 Cover cap hinge

90856
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Porte-vélo PREMIUM I/ 1li

Manuel de I'opérateur

PREMIUM i
Article n° 11521

PREMIUM Il PLUS
Article n° 11523

PREMIUM Il
Article n° 11522
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Données relatives a cette notice de montage

Données relatives a cette notice de
montage

Préface

Cette notice de montage vous aide

a exécuter le montage du porte-vélo PREMIUM
» de maniére conforme et

* en sécurité.

Obligations découlant de cette notice de

montage

Toute personne qui

* monte,

* nettoie ou

* ou dépose a la déchetterie

ce porte-vélo

doit avoir pris connaissance du contenu complet de cette
notice de montage et I'avoir comprise.

Conservez cette notice de montage toujours a portée de
main. En cas de vente du porte-vélo, remettez cette notice
de montage a I'acheteur.

Utilisation conforme aux prescriptions

Le porte-vélo PREMIUM sert au transport de deux vélos
au maximum. Il peut étre monté exclusivement sur des
accouplements de remorque qui remplissent les
conditions qui sont énoncées dans le chapitre sur les
conditions d'accouplement. En outre, la charge utile
admissible du porte-vélo ne peut, en aucun cas, étre
dépassée.

L'utilisation conforme aux prescriptions inclut également la
prise en considération de toutes les informations
énoncées dans cette notice de montage, en particulier
celles touchant aux consignes de sécurité. Toute autre
utilisation est considérée comme non conforme et peut
entrainer des dégats matériels ou des dommages
personnels.

EAL GmbH n'est aucunement responsable des dégats
générés par une utilisation non conforme aux
prescriptions.

Consignes de sécurité-
Explication des catégories

Dans cette directive, vous trouvez les catégories suivantes
de consignes de sécurité :

AVERTISSEMENT !

Dommages possibles aux personnes :
Les instructions avec le mot
AVERTISSEMENT mettent en garde contre un

danger éventuel.
Si celui-ci n'est pas évité, il pourrait en résulter
des blessures graves ou méme la mort.

PRUDENCE !

Dommages possibles aux personnes ou aux
biens :

A Les instructions avec le mot PRUDENCE
mettent en garde contre un danger éventuel.
Si celui-ci n'est pas évité, il pourrait en résulter
des blessures mineures ou légéres.
Le produit ou un quelconque objet situé a

proximité pourrait étre lourdement
endommagé.

ATTENTION !

Dommages possibles aux personnes ou aux
biens :

Les instructions avec le mot ATTENTION
mettent en garde contre une situation pouvant
s’avérer dangereuse.

Si celle-ci n'est pas évitée, Le produit ou un

quelconque objet situé a proximité pourrait
étre endommagé.

REMARQUE !

O Instructions spéciales :
Astuce utile. Facilite le maniement ou le
montage du produit ou sert a une meilleure
compréhension.

Le symbole de sécurité utilisé chaque fois ne remplace
pas le texte de la consigne de sécurité.

C'est pourquoi vous devez lire la consigne de sécurité et
la mettre en application !
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Volume des livraisons / Données techniques / Conditions d'accouplement

Volume de la livraison

A = Porte-vélo
B =2clés

C = 2 courroies de sécurité

pour les roues avant, PREMIUM II

(3 courroies de sécurité
pour les roues avant, PREMIUM lI1)
D =1 courroie de sécurité pour le cadre
E = sac de stockage

Données techniques

Conditions d'accouplement

AVERTISSEMENT !

Dommages aux personnes par rupture

possible de I'accouplement de remorque.

En cas de montage du porte-vélo sur un

accouplement dont le matériau est trop faible,

I'accouplement pourrait casser.

* Montez le support uniquement sur un
accouplement en acier St52, moulage en
fonte grise GG52 ou de meilleure qualité.

* Ne montez jamais le support sur un
accouplement en aluminium, d'autres

métaux Iégers ou en plastique.

PREMIUM II PREMIUM Il

PREMIUM Il PLUS
Article n° : 11521 11522
Matériau - Acier Acier
ateriau - Aluminium Aluminium
Poids propre : 17 kg 21 kg
Charg!e utile 60 kg 60 kg
max. :

La charge utile maximale du porte-vélo ainsi que la charge
d'appui admissible de I'accouplement de remorque ne

doivent pas étre dépassées.
Le poids total admissible ainsi que le poids par essieu
admissible du véhicule ne doit pas étre dépassé par le
porte-vélo et la charge.

Exemples pour PREMIUM Il / PLUS

Charge utile Poids propre du | Charge utile max.
max. attelage porte-vélo du porte-vélo
de remorque

50 kg 17 kg 33 kg

60 kg 17 kg 43 kg

75 kg 17 kg 58 kg

90 kg 17 kg max. 60 kg !

Exemples pour PREMIUM IlI

Charge utile Poids propre du | Charge utile max.
max. attelage porte-vélo du porte-vélo
de remorque

50 kg 21 kg 29 kg

60 kg 21 kg 39 kg

75 kg 21 kg 54 kg

90 kg 21 kg max. 60 kg !
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Montez le porte-vélo seulement sur des accouplements de
remorque qui possedent les qualités suivantes :

Matériau : . au moins acier St52 ou moulage en fonte grise
GG52
Valeur D i .o >7,6 kN

Respectez les instructions du fabricant de I'accouplement.



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Respectez impérativement les instructions de montage. Si
vous n'exécutez pas les instructions, cela peut mener a
des dommages aux personnes et a des dégats matériels.
Si vous n'étes pas sdr du montage, demandez des
renseignements supplémentaires a votre commergant ou
au fabricant.

Ni le fabricant, ni le commergant ne peut étre tenu pour
responsable des dégats qui sont dus a un usage non
conforme ou a un montage incorrect.

Contrblez régulierement le porte-vélo et la charge
correspondante. Vous y étes tenus et serez rendus
responsable en cas de dommage.

REMARQUE

O Ce porte-vélo dispose d'une autorisation
d'utilisation européenne. Celle-ci est jointe a
ce support et doit étre détenue par I'utilisateur
de ce matériel.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison de la perte des vélos.

Le déplacement sans les sangles de sécurité

peut entrainer des accidents.

* Avant chaque départ, contrélez la fixation
correcte et solide de la sangle autour des
vélos et de I'étrier en U du support (cf.
étape 10).

* Avant chaque départ, contrélez la fixation
correcte et solide des deux sangles autour
de la roue avant et de la sangle autour de
la roue arriere du vélo.

» Sinécessaire, retendez les sangles.

* Avant chaque départ, contrblez si les
sangles utilisées sont intactes et ne sont
pas useées.

» Avant de prendre le départ, les sangles
endommagées ou usées doivent étre
échangées par des sangles en bon état.
Pour ce faire, vous ne pouvez utiliser que
des sangles qui sont autorisées par la
societé EAL GmbH.

REMARQUE

Lors du déplacement en véhicule avec le
porte-vélo monté, les prescriptions légales et
les instructions sur le transport des
marchandises s'appliquent a votre véhicule.

—lo

AVERTISSEMENT !

Dommage causé aux personnes ou dégat

matériel en raison de la modification de la

conduite du véhicule.

La conduite avec le porte-vélo influence les

propriétés de votre véhicule.

» Adaptez votre vitesse de déplacement au
nouveau comportement routier.

* Ne roulez jamais plus vite que 130 km/h.

» Evitez les mouvements soudains et
saccadés du volant.

» Faites attention - n'oubliez pas que votre
véhicule est plus long qu'habituellement.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison d’'un porte-vélo

incompléetement monté.

La conduite avec le porte-vélo replié peut

entrainer des accidents.

Les parties mobiles du porte-vélo représentent

une source de dangers en état monté non

prét.

* Démontez le porte-vélo, si vous n'en avez
pas besoin.

* Ne roulez jamais avec le porte-vélo replié

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison d’'une surcharge.

Le dépassement de la charge utile maximale

du porte-vélo ainsi que de la charge au point

d'attelage admissible de I'attelage de
remorque ou du poids total admissible peut
étre la cause d'accidents graves.

» Respectez impérativement les données
relatives a la charge utile maximale, la
charge au point d'attelage admissible et le
poids total admissible de votre véhicule. Ne
dépassez en aucun cas ces données.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de piéces faisant saillie.
Les piéces situées sur les cdtés du véhicule
ou du porte-vélo peuvent causer, pendant le
déplacement, des dommages aux personnes
ou des dégats matériels.
. Montez seulement des piéces qui ne
dépassent pas des cotés du véhicule ou du
support.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de baches.

Les baches augmentent la résistance a l'air.
Elles peuvent se détacher et s'envoler et étre
la cause d’accidents graves.

» N'utilisez pas de bache
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Montage

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison de la perte du vélo.

Le support n'est accouplé correctement

qu'apres sa fixation et au bout de quelques

km.

» Aprés quelques kilometres, vérifiez la
bonne fixation du support.

* En cas de jeu, recommencez le montage.

A\

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de la rupture du support.
La conduite en tout-terrain avec le porte-vélo
monté peut entrainer la rupture du support.

» N'utilisez pas le porte-vélo en tout-terrain.

A\

ATTENTION !

Dommages en raison du hayon arriére ouvert.

Le hayon arriére pourrait venir frapper le

porte-vélo et étre endommagé.

» Déconnectez les hayons électriques et
actionnez les manuellement.

» Avant 'ouverture du hayon arriere, repliez
le porte-vélo.

A\

ATTENTION !

Dommages matériels dus aux gaz

d’échappement chauds.

Le support ou les vélos peuvent étre

endommagés si I'embouchure d'échappement

est en contact direct avec ceux-ci.

« Sinécessaire, utilisez un embout
d'échappement.
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Avant la premiére mise en service

Montage de la plaque d'immatriculation
sur le porte-vélo
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Montage

Montage et utilisation

Montage du porte-vélo sur

I'accouplement de remorque
» Garez votre véhicule a une surface plane.
» Serrez le frein a main.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison d’'un porte-vélo
endommagé.
Un support endommagé, par exemple, en
raison de pieces déformées, de fissures ou
d'éraflures, excluent la fonction sdre du
support.
* En cas de présence de dommages, ne
montez pas le porte-vélo.
» Consultez les consignes du chapitre
Maintenance.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de la perte du porte-vélo
durant le déplacement
Une connexion inadéquate ou défectueuse
entre le support et I'accouplement de
remorque peut entrainer le desserrement du
porte-vélo.
« Echangez un accouplement de remorque
défectueux.
» Nettoyez I'accouplement de remorque pour
éliminer boue, poussiére et graisse.

REMARQUE

O Sur de nombreux accouplements, la boule
d'accouplement présente une couche de
vernis.

Pour une meilleure fixation du porte-vélo, il
vaut mieux retirer cette couche de vernis en
faisant attention. Respectez les instructions du
fabricant de I'accouplement.

4] o —
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Montage

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison du porte-vélo non
correctement sécurisé.
Si le levier n'est pas bloqué par un systeme de
fermeture, le porte-vélo pourrait se détacher
pendant le déplacement du véhicule.
* \Verrouillez le porte-vélo.
» Vérifiez si vous avez bloqué le levier et
retireé la clé.
En le verrouillant, vous évitez aussi un vol
éventuel du porte-vélo.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de la perte du porte-vélo
durant le déplacement.

Une connexion inadéquate entre le support et

I'accouplement de remorque peut entrainer le

desserrement du porte-vélo

» Contrblez la bonne fixation du porte-vélo.

« Sila connexion n'est pas bonne, répétez
les étapes de travail 4 a 8. Si aucune
amélioration n'est constatée, il faut régler
éventuellement régler la fermeture rapide ;
voir le chapitre Maintenance.

A\

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison d’'un support de plaque

non correctement sécurisé.

Si le support de plaque d'immatriculation n'est

pas fixé par le boulon de verrouillage, il

pourrait se détacher pendant le voyage.

1. Retirez le boulon de verrouillage.

2. Rabattez le support de plaque jusqu'a ce
qu'il s'enclenche de fagon perceptible.

3. Relachez le boulon de verrouillage et
laissez-le s'enclencher dans le trou du
support de plaque
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Montage

@\

CLICK!

AVERTISSEMENT !

Votre véhicule doit étre vu par les autres

usagers de la route.

La conduite sans installation d'éclairage en

état de fonctionner peut entrainer des

accidents.

* Avant chaque départ, contrdlez la
fonctionnement correct de l'installation
d'éclairage.

» Sinécessaire, échangez les ampoules
défectueuses.

» Contrdlez la connexion entre la prise et
I'accouplement.
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Monter le porte-vélo

Monter le porte-vélo

ATTENTION !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison d’une éjection possible de
piéces.
Les piéces non solidement vissées aux vélos
peuvent se détacher pendant le déplacement.
* Retirez du vélo toutes les pieéces non
fixées, comme par exemple, la pompe a
vélo, les sacoches, |'appareil de navigation,
les batteries ou les accumulateurs.

REMARQUE

O Pour améliorer le comportement routier de
votre véhicule, il vaut mieux monter d'abord la
i | plus lourde des vélos.
En outre, si vous voulez monter un seule vélo,
vous devez mettre la vélo dans le rail qui se
trouve le plus prés de l'arriére du véhicule.

PREMIUM 2: 2x § =
PREMIUM 3: 3x

PREMIUM 2: 2x
PREMIUM 3: 3x
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Monter le porte-vélo
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AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison de la perte des vélos.

Le déplacement sans les sangles de sécurité

peut entrainer des accidents.

» Avant chaque départ, contrdlez la fixation
correcte et solide de la sangle autour des
vélos et de I'étrier en U du support (cf.
étape 10).

» Avant chaque départ, contrdlez la fixation
correcte et solide des deux sangles autour
de la roue avant et de la sangle autour de
la roue arriére du vélo.

» Sinécessaire, retendez les sangles.

* Avant chaque départ, contrdlez si les
sangles utilisées sont intactes et ne sont
pas usées.

» Avant de prendre le départ, les sangles
endommageées ou usées doivent étre
échangées par des sangles en bon état.
Pour ce faire, vous ne pouvez utiliser que
des sangles qui sont autorisées par EAL
GmbH.

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison de la perte du porte-vélo

durant le déplacement.

Une connexion inadéquate entre le support et

le vélo peut entrainer le desserrement de la

liaison et la perte du porte-vélo

« Controlez que les porte-vélos sont bien et
entierement fixés.

» Sila connexion n'est pas bonne, répétez
les étapes de travail 1 a 10 de ce chapitre.
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Basculer les supports de vélos

PREMIUM lil:
Montage d’un troisiéme vélo

o

11

REMARQUE

Le montage du troisieme vélo se fait a I'aide
des butoirs de roue libres sur le pneu comme
pour la fixation du premier et du deuxieme
vélo. De plus la troisieme vélo est connecté au
fixe-cadre court via le cadre du vélo placé au
centre.

Basculer le porte-vélos,
acces au coffre a bagages

ATTENTION !

Dommages matériels dus a un hayon arriére

ouvert.

Le hayon arriére pourrait venir frapper le

porte-vélo et étre endommageé.

» Déconnectez les hayons électriques et
actionnez les manuellement.

» Avant l'ouverture du hayon arriére, repliez
le porte-vélo.

A\

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats

matériels en raison de la perte du porte-vélo

durant le déplacement.

Le déplacement sans les sangles de sécurité

peut entrainer des accidents.

Une connexion inadéquate entre le support et

le vélo peut entrainer le desserrement de la

connexion et la perte du vélo.

* Respectez impérativement les
avertissements de la page 50.

PRUDENCE !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison d’une baisse brutale du
support.
Les parties du corps ou les objets qui se
trouvent sous ou devant le porte-vélo, peuvent
étre écrasés.

» Assurez-vous que rien ne se trouve
sous le porte-vélo.

» Faites attention a votre corps, en
particulierement votre téte, respectez
une distance de sécurité.

» Lorsque vous rabattez le porte-vélo,
maintenez solidement I'étrier en U.
Avec le pied, desserrez le verrouillage
(1). Puis, avec la main, faites alors
basculer le support vers le bas (2).
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Basculer le porte-vélo / Démontage

PRUDENCE ! Démontage du porte-vélo

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison d’'une remontée brutale du

support.

Les parties du corps ou les objets qui se

trouvent sous ou devant le porte-vélo, peuvent

étre écraseés.

» Assurez-vous que rien ne se trouve entre le
porte-vélos et véhicule.

» Retirez tout ce qui se trouve entre le porte-
vélos et le véhicule.

i

&\

CLICK!

N

AVERTISSEMENT !

Dommages causés aux personnes ou dégats
matériels en raison de la perte possible du
porte-vélo durant le déplacement.
Un porte-vélo non relevé peut arracher le ® s
support ou I'accouplement.
* Avant le déplacement relevez le support. 1
» \Veérifiez si le porte-vélo s'est enclenché ==
correctement. Si nécessaire, enclenchez le
support tel que décrit précédemment.
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Portage et arrimage / Nettoyage et entretien

Desserrez d'abord le boulon de verrouillage situé derriere
le support de plaque.

Portage du porte-vélo

Lorsque vous retirez le porte-vélo, procédez en sens
inverse du montage.

Arrimage du porte-vélo dans le sac de
stockage

Nettoyage et entretien

Le porte-vélo peut étre nettoyé avec un produit de
nettoyage non agressif, avec de I'eau chaude et/ ou un
chiffon doux.

Retirez d'abord les plus grosses saletés et la poussiére.
N'utilisez aucun solvant ou nettoyant similaire car ceux-ci
peuvent endommager le porte-vélo.

Laissez le porte-vélo sécher tout seul. N'utilisez aucun
séche-cheveux ou autre appareil de chauffage pour
accélérer le processus de séchage.

Si vous habitez non loin de la mer ou en cas de conditions
hivernales, nettoyez le porte-vélo réguliérement pour le
rincer du sel et prolonger sa durée de vie.

En cas de longue non-utilisation (par exemple, en hiver)
stockez le porte-vélo dans un lieu sec et protégé pour
prolonger sa durée de vie.
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Maintenance / Mise aux déchets / Contact

Maintenance

Avant chaque déplacement, contrdlez le porte-vélo pour
détecter toute trace d'usure. En particulier les parties
métalliques et les sangles défectueuses doivent étre
échangées.

Pour I'échange des pieces, veuillez vous adresser a notre
service clients. Chaque changement des piéces d'origine
et matériaux ou de la structure du porte-vélo peut nuire a
la sécurité et aux capacités de I'appareil.

Les parties en acier du porte-vélo ont été protégées, en
usine, contre la corrosion par I'application d'un revétement
de laque en poudre. Si cette couche de vernis est
endommagée, prenez contact le plus vite possible avec un
professionnel pour éliminer ce dommage.

En cas de conditions normales d'utilisation, le porte-vélo
nécessite seulement d'étre nettoyé et n'exige aucun
entretien.

Réglage de la fermeture rapide

Exécutez cette maintenance seulement, si le porte-vélo,
tel que décrit dans le chapitre sur le montage ne peut pas
étre fixé solidement sur I'accouplement de remorque.

» Retirez le porte-vélo de I'accouplement de remorque,
tel que décrit dans la partie démontage.

» Retirez le chapeau anti-poussiére.

» Desserrez légérement le contre-écrou comme
représenté sur l'image.

» Tournez la vis de réglage vers l'intérieur d'un quart de
tour.

» Serrez le contre-écrou.

» Vérifiez si le support se positionne maintenant
solidement sur I'accouplement de remorque, tel que
décrit dans la partie Montage. Si non, répétez les
étapes précédemment décrites.
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Mise aux déchets

Pour la mise aux déchets, respectez les instructions
officielles locales.

Eliminez aussi I'emballage en le déposant dans les bacs
collecteurs prévus a cet effet.

Vous recevez les renseignements adéquats auprés de
votre poste communal d'élimination des déchets

Contact

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
GERMANY

Téléphone : +49 (0) 202 - 429283-0
Fax: +49 (0) 202 - 429283-20
E-Mail : info@eal-vertrieb.com



Annexe — Affectation des plots de connexion

Affectation des plots de connexion

Le porte-vélo est équipé d'une installation d'éclairage.
Celle-ci sera connectée avec une prise a 13 broches a la
prise de courant de I'attelage de remorque. Si votre
véhicule est équipé, non pas d'une prise a 13 broches
mais d'une prise a 7 broches, les affectations
correspondantes sont mentionnées ci-dessous. Cette
information est destinée seulement a un revendeur
spécialisé en cas de transformation. Une transformation
par des personnes non formées n'est pas autorisée.

7 broches

13 broches

1/L Clignotant de gauche jaune
2/54G Feu arriére anti-brouillard bleu
3/31 Masse blanc
4/R Clignotant de droite vert
5/58R Feu rouge arriére a droite brun
6/54 Feux d'